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Facilidade de Operação e Durabilidade Únicas! 
TALHA DE ALAVANCA KITO Modelo L5 
O Padrão das Indústrias

Características

Leve e Compacta 
A tecnologia desenvolvida pela KITO conseguiu reduzir o 
tamanho e o peso a níveis inéditos, o que melhorou muito a 
facilidade de transporte e de armazenagem. Ficou também 
mais fácil operar o equipamento em locais estreitos.

Adoção de Corrente Niquelada
A KITO desenvolveu uma corrente niquelada cuja tensão 
limite de ruptura é de 1000N/mm², o nível mais alto do 
mundo. Além de ser extremamente resistente, a corrente 
também possui excelente resistência à corrosão* e ao 
desgaste. 
* Uma vez que o efeito anticorrosivo depende dos produtos 
químicos, consulte-nos antes de comprar.

Adoção de Estrutura de Alta Resistência
A carcaça é uma estrutura integral feita de aço carbono 
para uso em construção de máquinas. A têmpera por 
indução (processo patenteado) é usada nos mancais onde 
são montados os rolamentos que suportam a carga. A 
resistência foi otimizada pelo aumento na espessura da 
estrutura.

Alavanca de Maior Resistência
A resistência da alavanca (à flexão, à torção e suporte da 
alavanca) foi otimizada de forma significativa pela revisão do 
projeto do seu formato e da própria espessura da alavanca.

Trava do Gancho com Prevenção 
de Soltura
A trava do gancho foi projetada para encaixe 
seguro. O aumento da espessura da trava do 
gancho aumentou sua resistência à 
deformação e a danos. 
 
Gancho Mais Leve
Os ganchos dos modelos LB025 a LB090, de maior 
capacidade, são de aço-liga usado em estruturas de 
máquinas industriais, o que permitiu uma redução de 
peso sem que o tamanho fosse alterado.

Desempenho Confiável do Freio
(Freio Mecânico)
Foi projetado um freio seco com grande capacidade 
de frenagem para compensar a adoção de material 
livre de amianto para a estrutura original. 

Melhoria da Manutenção pela 
Adoção de Porcas Cegas
Porcas cegas são usadas para apertar a 
carcaça das engrenagens e a cobertura do 
freio. Isso facilita muito a manutenção e 
evita que os parafusos sejam danificados.

Dispositivo de Ponto Neutro KITO
Tudo o que você precisa fazer é puxar a catraca do 
dispositivo de ponto neutro para cima, fica muito mais fácil e 
rápido fazer o ajuste para a altura necessária de elevação

Trata-se de um sensor que indica a 
sobrecarga por sinal luminoso 
(verde ->vermelho) na tela da alavanca ao 
mesmo tempo em que a ponta da alavanca 
(empunhadura) se empena, indicando a 
sobrecarga.

Faixa de Temperaturas de Operação:
-40ºC a +60ºC

Faixa de Umidade Relativa do Ar (U.R.) de Operação:
Use a talha a menos de 100% U.R.  O produto não pode ser usado dentro d'água.

Condições ambientais de operação

Capacidade Nominal 

Código do Produto

Elevação padrão

Carga de Teste

Peso Líquido *1

Peso para Embarque (aprox.)

(t)

(m)
(N)

(mm)

(kg)

(kg)

(kg)

(kg)

0.8

LB008

1

LB010

1.6

LB016

2.5

LB025

3.2

LB032

6.3

LB063

9

LB090
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1.5
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1.5
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1.5
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1.5
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540
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•A altura de elevação pode ser ajustada de acordo com a aplicação do usuário. Entretanto, a corrente não pode ser emendada, 
  devido ao seu tratamento térmico. Ao fazer seu pedido, especifique o comprimento da corrente ou consulte seu representante local da KITO.
•Talhas de alavanca com o sinal de sobrecarga da KITO (unidade de detecção de sobrecarga) também estão disponíveis a pedido.
*1 :O peso líquido refere-se à altura de elevação padrão.
*2 :Não atende a Norma  EN13157

Especificações e Dimensões

[kg] [29] [36] [34] [37] [37] [38] [39]
Ø da Corrente de Carga 
x Número de Tramos

Esforço Necessário para
Elevar a Carga Nominal

Peso Adicional p/ Cada
1m de Elevação

*2 *2 *2 *2 *2

0.8t

3.2t 6.3t 9t

1t 1.6t 2.5t

7 Capacidades padrão com ampla gama de 0.8 t a 9 t.
Escolha a que mais atende à sua aplicação.

Puxa para cima Ajusta rapidamente

[Opção] Sinal de Sobrecarga da KITO

Serve como guarda para evitar dano ou 
deformação dos pinos de travamento e das 
porcas dos pinos das correntes durante 
operações de puxamento horizontal.

Moitão Inferior com Trava de Segurança

AS TALHAS DE ALAVANCA KITO 
têm recebido as mais altas 

avaliações em todos os locais 
onde foram

utilizados no mundo.

AS TALHAS DE ALAVANCA KITO 
têm recebido as mais altas 

avaliações em todos os locais 
onde foram

utilizados no mundo.

LB008

LB010

LB016

LB025

LB032

LB063

LB090

st

g

C

a
e b

D

st

g

C

a
e b

D

st

g

C

a
e b

D

st

g

C

a
e b

D

st

g

C

a
e b

D

st

g

C

a
e b

D

st

b
a
e

C

 g

D



14 15

Facilidade de Operação e Durabilidade Únicas! 
TALHA DE ALAVANCA KITO Modelo L5 
O Padrão das Indústrias

Características

Leve e Compacta 
A tecnologia desenvolvida pela KITO conseguiu reduzir o 
tamanho e o peso a níveis inéditos, o que melhorou muito a 
facilidade de transporte e de armazenagem. Ficou também 
mais fácil operar o equipamento em locais estreitos.

Adoção de Corrente Niquelada
A KITO desenvolveu uma corrente niquelada cuja tensão 
limite de ruptura é de 1000N/mm², o nível mais alto do 
mundo. Além de ser extremamente resistente, a corrente 
também possui excelente resistência à corrosão* e ao 
desgaste. 
* Uma vez que o efeito anticorrosivo depende dos produtos 
químicos, consulte-nos antes de comprar.

Adoção de Estrutura de Alta Resistência
A carcaça é uma estrutura integral feita de aço carbono 
para uso em construção de máquinas. A têmpera por 
indução (processo patenteado) é usada nos mancais onde 
são montados os rolamentos que suportam a carga. A 
resistência foi otimizada pelo aumento na espessura da 
estrutura.

Alavanca de Maior Resistência
A resistência da alavanca (à flexão, à torção e suporte da 
alavanca) foi otimizada de forma significativa pela revisão do 
projeto do seu formato e da própria espessura da alavanca.

Trava do Gancho com Prevenção 
de Soltura
A trava do gancho foi projetada para encaixe 
seguro. O aumento da espessura da trava do 
gancho aumentou sua resistência à 
deformação e a danos. 
 
Gancho Mais Leve
Os ganchos dos modelos LB025 a LB090, de maior 
capacidade, são de aço-liga usado em estruturas de 
máquinas industriais, o que permitiu uma redução de 
peso sem que o tamanho fosse alterado.

Desempenho Confiável do Freio
(Freio Mecânico)
Foi projetado um freio seco com grande capacidade 
de frenagem para compensar a adoção de material 
livre de amianto para a estrutura original. 

Melhoria da Manutenção pela 
Adoção de Porcas Cegas
Porcas cegas são usadas para apertar a 
carcaça das engrenagens e a cobertura do 
freio. Isso facilita muito a manutenção e 
evita que os parafusos sejam danificados.

Dispositivo de Ponto Neutro KITO
Tudo o que você precisa fazer é puxar a catraca do 
dispositivo de ponto neutro para cima, fica muito mais fácil e 
rápido fazer o ajuste para a altura necessária de elevação

Trata-se de um sensor que indica a 
sobrecarga por sinal luminoso 
(verde ->vermelho) na tela da alavanca ao 
mesmo tempo em que a ponta da alavanca 
(empunhadura) se empena, indicando a 
sobrecarga.

Faixa de Temperaturas de Operação:
-40ºC a +60ºC

Faixa de Umidade Relativa do Ar (U.R.) de Operação:
Use a talha a menos de 100% U.R.  O produto não pode ser usado dentro d'água.

Condições ambientais de operação

Capacidade Nominal 

Código do Produto

Elevação padrão

Carga de Teste

Peso Líquido *1

Peso para Embarque (aprox.)

(t)

(m)
(N)

(mm)

(kg)

(kg)

(kg)

(kg)

0.8

LB008

1

LB010

1.6

LB016

2.5

LB025

3.2

LB032

6.3

LB063

9

LB090

1.5

284

5.6x1

1200

5.7

6

0.7

144

119

280

245

97

23.5

35.5

14

1.5

353

5.6x1

1500

5.9

6.2

0.7

144

119

300

245

97

29

42.5

15

1.5

333

7.1x1

2400

8

8.3

1.1

159

126

335

265

100

32

42.5

19

1.5

363

8.8x1

3800

11.2

11.6

1.7

173

150

375

265

102

36.5

47

21

1.5

363

10x1

4800

15

16

2.3

190

159

395

415

112

39

50

24.5

1.5

372

10x2

7900

26

27

4.7

190

217

540

415

112

50

60

34

1.5

382

10x3

11300

40

42

7

190

304

680

415

112

72.5

85

41.5

a

b

C

D

e

g

s

t

Dimensões
(mm)

•A altura de elevação pode ser ajustada de acordo com a aplicação do usuário. Entretanto, a corrente não pode ser emendada, 
  devido ao seu tratamento térmico. Ao fazer seu pedido, especifique o comprimento da corrente ou consulte seu representante local da KITO.
•Talhas de alavanca com o sinal de sobrecarga da KITO (unidade de detecção de sobrecarga) também estão disponíveis a pedido.
*1 :O peso líquido refere-se à altura de elevação padrão.
*2 :Não atende a Norma  EN13157

Especificações e Dimensões

[kg] [29] [36] [34] [37] [37] [38] [39]
Ø da Corrente de Carga 
x Número de Tramos

Esforço Necessário para
Elevar a Carga Nominal

Peso Adicional p/ Cada
1m de Elevação

*2 *2 *2 *2 *2

0.8t

3.2t 6.3t 9t

1t 1.6t 2.5t

7 Capacidades padrão com ampla gama de 0.8 t a 9 t.
Escolha a que mais atende à sua aplicação.

Puxa para cima Ajusta rapidamente

[Opção] Sinal de Sobrecarga da KITO

Serve como guarda para evitar dano ou 
deformação dos pinos de travamento e das 
porcas dos pinos das correntes durante 
operações de puxamento horizontal.

Moitão Inferior com Trava de Segurança

AS TALHAS DE ALAVANCA KITO 
têm recebido as mais altas 

avaliações em todos os locais 
onde foram

utilizados no mundo.

AS TALHAS DE ALAVANCA KITO 
têm recebido as mais altas 

avaliações em todos os locais 
onde foram

utilizados no mundo.

LB008

LB010

LB016

LB025

LB032

LB063

LB090

st

g

C

a
e b

D

st

g

C

a
e b

D

st

g

C

a
e b

D

st

g

C

a
e b

D

st

g

C

a
e b

D

st

g

C

a
e b

D

st

b
a
e

C

 g

D



16 17

Acessório Especial para Cabos de Aço KITO CLIP
O KITO Clip é um acessório para uso com cabos de aço que foi desenvolvido 
para uso em conjunto com Talhas de Manuais ou de Alavanca. 
É de fácil utilização e baixo custo.

Sinal de Sobrecarga KITO  
(Dispositivo de Detecção de Sobrecarga): Opcional

•O Clip da KITO não foi projetado para servir de fixador para cintas

Capacidade
Nominal

(t)

Especificações e Dimensões 

Características:
•Pode ser facilmente fixado em qualquer posição ao longo de um cabo.
•O cabo é seguro firmemente pelo CLIP, 
  bastando para isso inserir o cabo no encaixe e puxar. 
•Uma ranhura especial protege o cabo.
•Versátil  e de baixo custo.

Exemplos de aplicações:
•Arrastamento horizontal de carga
•Manejo de toras em áreas montanhosas
•Desenraizamento (de árvores)
•Movimentação de máquinas na posição horizontal Código do

Produto
Ø cabo
(mm)

Peso
líquido

(kg)

Dimensões do Came (mm)

a

0.75

1.5

3

KC100

KC140

KC200

  8 à 10

12 à 14

16 à 20

0.9

2.0

4.8

34

42

48

16

19

20

10.5

15.5

18

b c
ab c

Came Quadro Eixo do Came

Chaveta

Alerta o operador quando a talha está sendo usada para 
elevar cargas acima da capacidade.
A indicação do alerta é feita através de uma luz verde que se torna vermelha
e de uma deflexão de 15 graus da alavanca, além de um audível sinal sonoro (bip).

Aplicações
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